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Einflussfaktor Kennwert Wachstumskriterien

Temperatur 0 bis 50 °C

Feuchtigkeit 70 bis 99 % - ausreichend Feuchtigkeit

pH-Wert 1.5 bis 11 - geeignetes Temperaturspektrum
Nahrstoffe organ. Kohlenstoff, - Nahrboden

organ.+anorgan. Stickstoffe,
Salze und Spurenelemente

Licht nicht erforderlich
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Wachstumskriterien

Es muss beachtet werden, dass die
relative Luftfeuchte und nicht die
absolute Feuchte in der Luft mass-
gebend ist.
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35 Wachstumskriterien

Relative Luftffeuchte o = 1005
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Ursachen-Baum nach Prof. Oswald

- Ursache der Schimmelpilzbildung
iImmer in Abhangigkeit von Feuchte
- Gebaude oder Nutzer?

'D“EIE: I]r.—lng. _khmmﬂhmr-nﬂl'w. |
e ubaw |
Rainer Oswald L chis | 2u frith bazogan |
——— |
{2003)

Erdautening: Mur Dick umrandets Ursachen fallen in den Einfluss des Mutzers
"1 Echrank mit pechioessse s Sockl dirgki Ishra Sbatred) an Ser Acfsrrennd gebi sur e U AcEandimmorg!
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Thema 1: Raumluftfeuchte

Raum falsch belegt / genutzt

Zusatzl. bauliche (Baufeuchte)
Feuchtequellen, Undichten

alscher Luftaustausch mit

Fehlende oder mangelhaftte
Luftungseinrichtungen

Luft-Dichtheit geandert; z.B.
durch neue Fenster / Tlren

alsches Liftungsverhalten

Heizkorper fehlt oder falsch
dimensioniert bzw. platziert

Falsches Heizverhalten 555?
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Falscher Luftaustausch mit

Nachbarraumen

- Steigerung der relativen Luftfeuchte
durch kleineres Temperaturniveau

Beispiele:

- Wohn- und Schlafzimmer
- Wohn- und Kellerraume

- Wohn- und Dachraume
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Fehlende oder mangelhafte
Luftungseinrichtung

- Feuchteabbau durch Luftwechsel

- Position der Luftungsoffnungen

- Position der mechanischen Liftung
- Funktionalitat der mechan. Liftung

L
. L! i:" Beispiele:
- >N !t. - Fensteranordnung
——— 7| T - fehlender Unterhalt
A _ |- ==, |
% n L a\lp
7 ‘- ¥
-4 h ]

SN NN NN A NANANAN

Bauphysikalische Grundlagen der Schimmelpilzbildung 26.04.2016



n w Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule fur Architektur, Bau und Geomatik

Luftdichtigkeit gedndert

- Feuchteabbau durch Luftwechsel
- natiurliche Luftwechselrate

Beispiele:
- Fensterersatz
- Bauteilsanierungen oder -ersatz
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Automatik

e ro ¥y Falsches Luftungsverhalten

- Feuchteabbau durch Luftwechsel

Beispiele:
- keine Raumbeltftung
- falsche Raumbeliftung

03/05/2011
Quelle: Amt f. Hochbauten, Stadt Zurich
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Heizkorper fehlt oder falsch

dimensioniert bzw. platziert

- Relativitat der Luftfeuchte in
Abhangigkeit der Temperatur

Beispiele:

- unzureichende oder fehlende
Erwarmung schwach gedammter
Bautelle
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Falsches Heizverhalten

- Relativitat der Luftfeuchte in
Abhangigkeit der Temperatur

Beispiele:
- Sparmassnahmen
- Idealismus

Bauphysikalische Grundlagen der Schimmelpilzbildung 26.04.2016

13



n w Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule fur Architektur, Bau und Geomatik

Thema 2: Oberflachentemperatur

Einrichtung unglnstig oder

Notwendige Einrichtung falsch
eingeplant

Bauteil mit mangelhaftem Warme-
schutz ausgefihrt. Warmebrucke:
Material oder Geometrie(Ecke)

Warmeschutz durch andere
Feuchtequellen gemindert
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Einrichtung ungtnstig oder sogar

falsch platziert

- Relativitat der Luftfeuchte in
Abhangigkeit der Temperatur

Beispiele:
- grossformatige Mo6bel an
Aussenwanden
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Warmebricken

- Relativitat der Luftfeuchte in
Abhangigkeit der Temperatur

- Temperatursenke bei der
oberflachennahen Luftschicht

Beispiele:
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Durch Feuchte geminderter
Wéarmeschutz

- Warmeleitfahigkeit
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Thema 3: Bautellfeuchte

Abdichtungsmangel bei Erdbe-

“::ESSEF V. “

rihrten Baut. AuBenwand, Dach

fur Wasserdampfdiffusion un-
|-|qi;|nstiqe / falsche Schichtfolge

LTauwasser durch Konvektions-
strome und Luft-Undichtheiten

Abdichtungsmangel bei
Nassraumen

Installationsméangel und sonst.
Wasserschaden

nsachgemanB mit Wasser
hantje

—-Baustoffe zu nass eingebaut

Gebaéude zu frih bezogen

Austrocknung durch

Bauphysikalische Grundlagen der Schimmelpilzbildung

26.04.2016



n w Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule fur Architektur, Bau und Geomatik

Fir Wasserdampfdiffusion
ungunstige/falsche Schichtenfolge

- Auffeuchtung der Bauteilkonstruktion
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Tauwasser durch Konvektion und
Luft-Undichtigkeiten

- Auffeuchtung der Bauteilkonstruktion
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Ich bedanke mich ftr Ihre Aufmerksamkeit und stehe fir erganzende Fragen
gerne zur Verfligung.

Meine Kontaktdaten:
- Institut Energie am Bau der FHNW
061 467 43 43 oder roger.blaser@fthnw.ch

- IngBP Ingenieurgesellschaft fur Bauschadensanalytik und Bauphysik mbH
031 550 01 90 oder r.blaser@ingbauphysik.ch

- SPRSchweiz
840 00 44 99
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