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Hintergrund & Ansatze

Autor: Nathan Matzinger, Betreuende Prof. Dr. Pia Bereuter | Stefan Eberlein, Expertinnen: Catherine Heinzer | Nicole Morellini © IGEO FHNW



a Current situation Superblock

. Urban block wessssss Exterior street = = = Interior street Transformed street space

b Superblock Miniblock Linear block
4 blocks 3 blocks

~200m

Abbildung 1 zeigt in (a) das Schema des Superblocks von Barcelona aus dem stadtischen
Mobilitatsplan. Das Design des Superblocks ist gekennzeichnet durch Aussenstrassen, die die
Stadtblocke umgeben, sowie durch die Umwandlung des Strasseninnenraums. (b) Das Design wird zu
ahnlichen stadtischen Konfigurationen wie Mini- oder linearen Blécken weiterentwickelt. (Eggimann
2022)

Hintergrund & Ansatze

In Stadten wie Basel beansprucht der Verkehr
einen grossen Teil des 6ffentlichen Raums.
Gleichzeitig steigt der Bedarf an klimaresilienten,
lebenswerten Quartieren.

Superblocks bieten eine Moglichkeit, diesen Raum
neu zu verteilen — durch Verkehrsberuhigung und
Umgestaltung.

Doch bisher fehlt ein systematischer Ansatz, um
geeignete Standorte datenbasiert zu identifizieren.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines
Analysemodells, das mit GIS und multikriterieller
Bewertung potenzielle Superblock-Gebiete
aufzeigt.
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Aktuelle Superblock-Gebiete in der Stadt Basel

Nathan Matzinger, 06.06.2025

Legende
A Superblocks in Basel
B st
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[ Hintergrund: Stadt- und Parzellenplan grau
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Datengrundlagen
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Verwendete Grundlagedaten

Fur die Analyse wurden sieben zentrale Geodatensatze kombiniert:
« Das Mobilitatsnetz bildet die Grundlage — es zeigt, wo Verkehrsachsen verlaufen.

« Ausschlusslayer wie OV-Linien, Velonetz, Rettungsachsen sorgen dafiir, dass sensible Bereiche nicht als
Superblocks vorgeschlagen werden.

« Gebaudedaten aus dem nationalen GWR oder den kantonalen Quellen werden gewichtet und mit Liegenschaften
kombiniert, um die Nutzungsdichte zu bewerten.
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Scoring der Gebaudeklassen/-kategorien

Gebaudeinformationen (Daten aus Geodaten-Shop Kanton Basel)

GWR-Daten
GKLAS Gebaudeklasse Gewichtung
1110 Gebaude miteiner Wohnung +3
1121 Gebaude mitzwei Wohnungen +3
1122 Gebaude mit drei oder mehr Wohnungen +3
1130 Wohngebaude fiir Gemeinschaften +2
1211 Hotelgebaude +1
1212 Andere Gebaude fiir kurzfristige Beherbergung +1
1220 Biirogebaude 0
1230 Gross- und Einzelhandelsgebaude +1
1231 Restaurants und Bars in Gebauden ohne Wohnnutzung +1
1241 Gebaude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen -2
1242 Garagengebaude -2
1251 Industriegebédude -3
1252 Behalter, Silos und Lagergebaude -3
1261 Gebaude fir Kultur- und Freizeitzwecke +2
1262 Museen und Bibliotheken +1
1263 Schul- und Hochschulgebaude, Forschungseinrichtungen +1
1264 Krankenhauser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens -2
1265 Sporthallen 0
1271 Landwirtschaftliche Betriebsgebaude -2
1272 Kirchen und sonstige Kultgebaude 0
1273 Denkméler oder unter Denkmalschutz stehende Bauwerke -2
1274 Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt -1
1275 Andere Gebaude fiir die kollektive Unterkunft +1
1276 Gebaude fiir die Tierhaltung -3
1277 Gebaude fiir den Pflanzenbau -3
1278 Andere landwirtschaftliche Gebaude -3

GEBKATEGO Gebédudekategorie Gewichtung
1021 Wohngebaude reines Wohngebaude +2
1025 Wohngebaude reines Wohngebaude (Mehrfamilienhaus) +3
1030 Wohngebaude (ibrige Wohngebaude +1
1040 Anderes Gebaude mit Wohnnutzung (nebensachlich) 0
1060 Anderes Gebaude ohne Wohnnutzung -1
1080 Sonderbaute -3
1090 Gebaudekategorie unbekannt -2

Bewertung der Gebaudeklassen/-kategorien

Scoring/Bewertung nach 7-Punkte-Skala — von -3
sehr schlecht geeignet bis +3 sehr gut geeignet

Links nationale Daten aus dem Gebaude- und
Wohnungsregister (GWR), rechts der kantonale

Datensatz ,Gebaudeinformationen®
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Methodendiagramm
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Hauptklasse des QGIS-Algorithmus
Implementiert QgsProcessingAlgorithm

SuperblockDetectorBS

+name() : -> str
+displayName() : -> str

+group() : -> str Hauptverarbeitungsphasen
+groupld() : -> str Riickgabetyp: None (Prozedurale Funktionen)

+shortHelpString() : -> str

+createlnstance() : -> QgsProcessingAlgorithm
+initAlgorithm(config=None) : -> None
+processAlgorithm(parameters, context, feedback) : -> Dict[str, Any]

fiihrt aus

ProcessingPhases

+phase_1_vorprozessierung(layer_paths, prepared_input_path, context, feedback, log_path) : -> None
+phase_2_bereinigung_segmentierung(prepared_input_path, temp_path, final_output_dir, log_info, log_path, context, feedback) : -> None
+phase_3_gebietsanalyse(final_path, temp_path, result_paths, context, feedback, log_info, log_path) : -> None
+phase_4_quantilskala(temp_path, final_output_dir, context, feedback, log_info, log_path, geb_weight=80, verh_weight=20) : -> None

verwendet

verwendet

HelperFunctions

+reproject_if_needed(layer, context, feedback, log_path) : -> QgsVectorLayer
+create_unique_project_folder(base_path, feedback) : -> str
+write_log_message(log_path, message) : -> None

+log_info(feedback, log_path, message) : -> None
+_get_gwr_gebaeude_formula() : -> str

+_get_gwr_score_formula() : -> str

+_get_kt_gebaeude_formula() : -> str

+_get_kt_score_formula() : -> str

+calculate_quantile_score(layer, field_name, output_field, feedback) : -> None
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Aufbau des Analysemodells im Code (QGIS-Python)

SuperblockDetectorBS

Hauptklasse des QGIS-Verarbeitungsalgorithmus
Schnittstelle zur QGIS-Oberflache (GUI)
Initialisiert Parameter, startet Analyse und ruft
Funktionen auf

ProcessingPhases

Enthalt alle 4 Hauptverarbeitungsphasen:
*\Vorprozessierung der Daten

*Netzbereinigung & Segmentierung
*Gebietsanalyse (Buffer, Overlay etc.)
*Quantilbasierte Bewertung

Fuhrt alle technischen Analyseschritte nacheinander
aus

HelperFunctions

Sammlung zentraler Hilfsfunktionen:
*Reprojektion, Logging, Formeln fur Scoring
*Quantilberechnung zur Klasseneinteilung
Unterstltzt beide anderen Klassen funktional

Zusammenspiel

SuperblockDetectorBS — ruft ProcessingPhases auf
ProcessingPhases — verwendet HelperFunctions
Klare Trennung von Logik, Verarbeitung und
Hilfsfunktionen fur Wartbarkeit &
Wiederverwendbarkeit
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QGIS-Python-Skript

Autor: Nathan Matzinger, Betreuende Prof. Dr. Pia Bereuter | Stefan Eberlein, Expertinnen: Catherine Heinzer | Nicole Morellini © IGEO FHNW



QGIS-GUI

Protokll > Superblock-Detector BS

B e s s a) Basislayer
. ' « Kantonales Mobilitatsnetz

’ [ « Layer dient als Basis der ganzen Analyse
S b) Ausschlusslayer

R « Liniennetz OV, Velonetz,
RN Ausnahmetransportrouten, Lifeline- und
e e Notfallachsen

? | Remsrrrewabigdenriny » Diese Layer sind Ausschlusslayer — Bildet Differenz
s ~u Mobilitatsnets
e ° c) Bewertungslayer

’ Kantonale- oder nationale Gebaudeinformationen
Liegenschaftsflachen — raumliche Referenz der

I — Bewertungsebene

d) Gewichtung — Nutzungsart und Formfaktor
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Resultate
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Autor: Nathan Matzinger, Betreuende Prof.

Visualisierung der Daten

BTh6 Multikriterielle Datenanalyse Superblocks Au‘°'D:fJ:1?qzﬂggg‘§;5'
Visualisierung der potenziellen Superblocks - Resultat aus Superblock-Detector BS in der Stadt Basel B
Detailansicht Matthaus-Quartier

Gewichtung
o\ Ge'béiudeinforrpationen (national): 80 %
~ - Seitenverhéltnis Parzelle: 20 %
[ -3 - -2 sehr schlecht geeignet
-2 - -1 schlecht geeignet
-1 - 0 leicht negative Eignung
0 - 1 neutral
1 - 1 leichte positive Eignung
1 - 2 gut geeignet
[0 2- 3 sehr gut geeignet
[ superblocks
\ Hintergrundkarte:
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Vergleich der Summen pro Score (-3 bis 3) mit unterschiedlichen
Gewichtungen - einmal mit den nationalen Gebaudeklassen
(GKLAS) in lila und den kantonalen Gebaudekategorien

Vergleich der Resultate g

nationale Gebaudeklassen: 80 %
Verhaltnis Liegenschaftsflachen: 20 %

m nationale Geb&udeklassen: 50 %

® Einfluss der GeWiChtung SiChtbar Verhéltnis Liegenschaftsflachen: 50 %
Unterschiedliche Kombinationen von Nutzung & Verhailnis Liegenschafishichen: 20 %
Form fuhren zu veranderten Resultaten (z. B. 50/50 e e
VS. 80/20) 55
5 B e
. AR 52
* Robuste Bewertungslogik o
Vergleich mit nationalen vs. kantonalen Daten zeigt 2 o1

nur geringe Unterschiede — hohe Ubertragbarkeit.

e 307
! 200
' T
* Flexibles Datenmodell 325
. . w 173
Anpassbar je nach verfugbarer Datenquelle (GWR £ o
oder kantonal). 2 R 120
163
]
-1 165 186
_ 194
176
T
.2 125 176

P 114

a7

3 B 16
44
B 16
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Fazit
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Fazit

1.Datenbasierte Entscheidungsgrundlage:

Das entwickelte QGIS-Modell ermoglicht eine
nachvollziehbare Bewertung potenzieller Superblock-
Gebiete — fundiert, reproduzierbar und visuell
verstandlich.

2.Modular und ubertragbar:

Dank seiner modularen Struktur ist das
Analysewerkzeug flexibel anpassbar — fur neue
Gewichtungen, andere Stadte oder erweiterte Kriterien
wie Klima oder Larm.

3.Unterstlitzung, kein Automatismus:

Die Resultate liefern keine fertigen Losungen, sondern
eine transparente Grundlage fur Diskussion,
Abwagung und partizipative Stadtentwicklung.

Verfugbarkeit

Der Code fur das QGIS-Python-Skript inklusive der
Kurzanleitung dazu ist auf GitHub verfugbar.

G)
=
-
=

o

https://github.com/naethu/Superblock-Detector-BS.qit
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