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Energetische Flexibilitat von Gebauden
(IEA EBC Annex 67 "Energy Flexible Buildings")

Das Wichtigste in Kirze

- Was heisst bzw. bedeutet energetische Flexibilitat von Geb&uden und Arealen?
- Beschreibung der energetischen Flexibilitat von Geb&duden und Arealen durch Kenngréssen
- Entwicklung eines Planungstool zur Bestimmung des Eigenverbrauchs fir die Praxisanwendung

Hintergrund

Durch die zunehmende, naturgemass aber stark
fluktuierende Einspeisung von Sonnen- und
Windenergie in das offentliche Stromnetz steht das
Netz vor grossen Herausforderungen. Um das Netz
zu entlasten ist es daher sinnvoll, Energie direkt dort
zu verbrauchen, wo sie aus erneuerbaren Quellen
anfallt oder lokal fur den Verbrauch zu einem
spateren Zeitpunkt zu speichern. Damit am Geb&aude
ein mdoglichst hoher Eigenverbrauch entsteht, muss
das Gebéaude entsprechend flexibel reagieren. Diese
energetische Flexibilitdt beruht auf einem lokalen
Lastmanagement und entsprechenden Mdglichkeiten
zur Speicherung, z.B. durch die Limitierung der
Warmepumpenlaufzeit auf die Tagesstunden erhoht
sich der Eigenverbrauch und die Netzeinspeisung
bzw. der Netzbezug werden reduziert.
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Die in der thermischen Masse des sehr gut
gedammten Gebaudes gespeichert Warme wird im
Laufe der Nacht passiv zuriickgewonnen, sowie die
Einspeisespitze durch den Eigenverbrauch durch die
Warmwasserproduktion zur Mittagszeit geglattet
(HaII M., Dorusch F.: Gleichzeitigkeit von PV-Ertrag und Verbrauch
an einem MFH mit Elektromobilitat. brenet Status-Seminar 2014).

Inhalt
Das Projekt hat folgende Schwerpunkte:

o Quantifizierung der effektiv nutzbaren

o Optimierung des Eigenverbrauchs mit und
ohne Batteriespeicher

o Bestimmung der Netzflexibilitat unter Berilick-
sichtigung wirtschaftlicher Aspekte

o Entwicklung eines Planungsinstruments zur
Bestimmung des Eigenverbrauchs fur die
Praxis

Es werden einzelne Gebaude aber auch Areale
betrachtet. Mit Messwerten von realen Gebauden
werden die Modellrechnungen validiert. Damit wird
die Praxistauglichkeit direkt im Projekt geprift und
umgesetzt.

Erwartete Ergebnisse

Ziel des Projektes ist es, die energetische Flexibilitat
eines Gebdudes zu definieren. Dazu gilt es die
Einflusse auf den Eigenverbrauch und die Netzinter-
aktion zu beschreiben sowie die Mdglichkeiten und
Grenzen aufzuzeigen. Die energetische Flexibilitat
soll anschliessend in zwei bis drei praxistauglichen
Kenngrossen fir z.B. Aktivierungspotential der
thermischen Masse, minimale Netzanschlussleistung
oder einer Kenngrosse Uber den Eigenverbrauch
bzw. die Netzinteraktion beschrieben werden. Daraus
kénnen Anforderungen und Rechenvorschriften fur
die Gebaudeplanung, Gebéaudelabels aber auch fir
die Energiepolitik abgeleitet werden.
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