
www.fhnw.ch/technik

Funktionssicherheit eines Leistungsschalters

Bei einem Leistungsschalter könnten die elektrischen Kontakte verschweissen. Aus Sicherheits-

gründen darf dann der von Hand betätigte Drehschalter die AUS-Position nicht mehr erreichen.

Der Stromkreis könnte nicht mehr unterbrochen werden.
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Probleme
• aktuelle Ausschaltsperre funktioniert nicht zuverlässig

• zu starke Verformung der beteiligten Bauteile

Ziele
• Konzeption einer unter allen Betriebsbedingungen 

zuverlässig funktionierenden Ausschaltsperre

Untersuchungen
• Temperaturverhalten der verwendeten Werkstoffe

• Oberflächengüte der sich berührenden Bauteile

• Variation der Überlappungshöhe der sich berührenden 

Bauteile

Ergebnisse
• Nachkristallisation beim PEEK-Bauteil während des 

Betriebs

• die untersuchten Oberflächen sind in gutem Zustand

• die Überlappungshöhe beträgt 0.5 mm bis 2.9 mm

beste Lösung
✓ einfach

✓ flexibel in der 

Gestaltung

✓ unkompliziert

✓ kostengünstig

Verlagerung
✓ Kraftwirkrichtung 

beeinflussbar

✓ grössere Teilflächen

✓ Verklemmen

✓ kostengünstig

Federung
✓ Höhenausgleich der 

Berührungsfläche

✓ hohe Zuverlässigkeit

✓ Funktionsintegration

✓ kein Hinterschnitt nötig

Weichsegment
✓ grössere 

Berührungsfläche

✓ höhere Haftreibung

✓ Verformungsaufnahme

✓ lokale Verdickung
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