
CPCI-S System Monitoring Karte

Die System-Monitoring-Karte dient zur Steuerung und Überwachung eines nach dem Com-
pactPCI Serial (CPCI-S) Standard konzipierten Datenerfassungssystems.

CPCI-S System Monitoring Karte Kommunikation auf der CPCI-S System Monitoring Karte

Das Paul Scherrer Institut verwen-
det zur Erfassung von Daten aus
Neutronenstreuexperimenten ein auf
dem CPCI-S Standard basiertes Sys-
tem (siehe Abbildung unten). Es soll
in der neusten Überarbeitung über
eine System-Monitoring-Karte ver-
fügen, um System- und Umgebungs-
Parameter zu überwachen. Zudem
sollen dedizierte Schnittstellen einen
Fernzugriff erlauben und die Ausle-
sung dieser Parameter ermöglichen.

Management Unit
Die Hauptsteuerungseinheit bildet
die Management Unit (siehe Ab-
bildung links oben). Sie ist mit
dem Programmable System on Chip
(PSoC) ausgerüstet, welcher Daten
über den aktuellen Systemzustand
liefert. Die acht Serial Communica-

tion Blocks aus dem digitalen Sub-
system des PSoCs sind benutzt wor-
den, um die Steuerung einer tempe-
raturabhängigen Drehzahlregelung
der Lüfter, das Auslesen der Tem-
peratursensoren und die Ansteue-
rung der Peripherie-Karten über den
System-Management-Bus vorzuneh-
men. Über die Backplane können
definierte Utility-Signale aus dem
CPCI-S Standard angesteuert wer-
den. Ausserdem kann der PSoC die
Power-Supplies ein- und ausschalten
und die Spannungsversorgung für ei-
ne Rear-IO-Karte freigeben.

Linux Computing Module
Als Linux Computing Modul ist
das Mars-XU3 auf der SysMon-
Karte eingebettet worden. Es emp-
fängt einerseits die ermittelten Da-

ten der Management-Unit und an-
dererseits stellt es Ethernet Ga-
teways, USB-Schnittstellen sowie
einen DisplayPort-Anschluss zur
Verfügung. Weitere Pins des Moduls
sind für die Ansteuerung des IO-
Bereichs der Backplane und für den
Anschluss an PCI Express genutzt.

Features
• PSoC: Cypress CY8C62x7 MCU

• FPGA: Xilinx Zynq UltraScale+

• PCI Express x1 Gen 2

• Gigabit Ethernet SGMII & RJ45
mit Power over Ethernet

• USB 3.0 Typ-C mit DisplayPort
& Power Delivery Unterstützung

• USB 2.0 Typ-A

Datenerfassungssystem nach CompactPCI-Serial Standard

Das zu überwachende Datenerfas-
sungssystem basiert auf dem CPCI-
S Standard. Durch den definier-
ten Standard ist es möglich, auf
dem Markt erhältliche Module zu
verwenden und spezielle Funktio-
nen mit selbst entwickelten Karten
zu realisieren. Dabei wird überwie-
gend der benutzerdefinierte Bereich
der CPCI-S Backplane verwendet.
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